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 تحذيرات السلامة العامة لأداة الطاقة

 

  )لجميع ادوات الطاقة(

كل التعليمات المسجلة التالية ضمن قد يؤدي عدم اتباع  تحذير! قراءة وفهم كل التعليمات. 

 . القائمة الى الصدمة الكهربائية، والحرائق و / أو إصابات شخصية خطيرة

 

 بلي.احتفاظ بكل التحذيرات والتعليمات للمرجع المستق

يشير المصطلح "أداة الطاقة" في التحذيرات إلى أداة الطاقة التي تعمل بالتيار الكهربائي )حبلي( 

 .أوأداة الطاقة التي تعمل بالبطارية )لاسلكية(

 

 سلامة مكان العمل

 تسبب الحوادث الداكنة. المناطق المشوشة أو الاحتفاظ بمنطقة العمل نظيفة ومضاءة جيدا .1

وات الطاقة في الأجواء المتفجرة، مثل وجود السوائل القابلة للاشتعال أو لا تقم بتشغيل أد .2

 الأبخرة. أو. أدوات كهربائية تخلق الشرارات التي قد تشعل الغبار الغازات أو الغبار

أن يؤدي إلى فقدان  يمكن. الانحرافات إبقاء الأطفال والمارة بعيدا أثناء تشغيل أداة الطاقة .3

 السيطرة.

 

 كهربائيةالسلامة ال

يجب قوابس اداة الطاقة على تطابق مأخذ التيار الكهربائي. لا تعدل القابس ابدا على كل حال.  .4

) المؤرضة(. القوابس  بموصول بالأرضلا تستخدم اي قابس مهايئ مع ادوات الطاقة 

 كهربائية. صدمةسيقلل مأخذ التيار الكهربائي المتطابقة من خطر حدوث . غيرالمعدّلة

مس جسديا مع سطحات  المؤرضة  أو بموصول بالأرض مثلا مثل الأنابيب، تجنب تلا .5

هناك خطر متزايد من الصدمة الكهربائية إذا كان جسمك هو . المشعات، النطاقات والثلاجات

 المؤرض أو بموصول بالأرض

 يدخل في اداة الطاقة الذي.يزيد الماء الممطرة  لا تعرض ادوات الطاقة في الحالات البللة أو .6

 .كهربائيةخطر حدوث صدمة 

. لا تستخدم السلك أبدا لحمل أو سحب أو فصل أداة الطاقة. إبقاء السلك بعيدا السلك لا تسيئ .7
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المتضررة أو المتشابكة إلى  اسلاكتؤدي . عن الحرارة، النفط، حواف حادة أو أجزاء متحركة

 زيادة خطر حدوث صدمة كهربائية.

طلق، استخدم سلك تمديد مناسب للاستخدام في الهواء عند تشغيل أداة طاقة في الهواء ال .8

الطلق من خطر حدوث صدمة  الهواءللاستخدام في  المناسبيقلل استخدام السلك . الطلق

 كهربائية.

إذا كان تشغيل الطاقة في مكان رطب أمر لا مفر منه، استخدم الإمداد المحمي للجهاز    .9

 .كهربائيةن خطر حدوث صدمة م يقلل RCD استخدام . (RCDالمتيقي الحالي )

(" قد يستبدل بمصطلح "قاطع RCDملاحظة: يمكن المصطلح "الجهاز الحالي المتبقي )

 (".ELCB(" أو "قاطع دائرة تسرب الأرض )GFCIالدائرة العطل الأرضي )

 

 السلامة الشخصية

قة. لا ابق في حالة تأهب، وشاهد ما تقوم به واستخدام الحس السليم عند تشغيل أداة الطا .10

. لحظة من عدم تستخدم أداة الطاقة أثناء تعبك أو تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الدواء

 الانتباه أثناء تشغيل أدوات الطاقة قد يؤدي إلى إصابة شخصية خطيرة.

معدات الحماية مثل قناع الغبار، . استخدام معدات الوقاية الشخصية. دائما ارتداء حماية العين .11

مة عدم الانزلاق، والقبعة الصلبة، أو حماية السمع المستخدمة في الظروف وأحذية السلا

 الشخصيةالمناسبة سوف يقلل من الإصابات 

منع بدء غير مقصود. تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل التوصيل بمصدر  .12

اقة بإصبعك على تحمل أدوات الط. الطاقة و / أو مجموعة البطارية، أو التقاط الأداة أو حملها

 مفتاح أو تنشيط أدوات الطاقة التي لديها مفتاح يسبب الحوادث.

 قد يؤدي مفتاح الربط أو مفتاح اليسار. ازالة أي مفتاح ضبط أو مفتاح ربط قبل تشغيل الأداة .13

 المرفق بالجزء الدوار لأداة الطاقة إلى حدوث إصابة شخصية

وهذا يتيح أفضل السيطرة على . ي جميع الأوقاتلا تفرط. احتفاظ بالأساس السليم والتوازن ف .14

 أداة الطاقة في حالات غير متوقعة.

لباس بشكل صحيح. لا ترتدي ملابس فضفاضة أو مجوهرات. احتفاظ بشعرك وملابسك   .15

الملابس فضفاضة، والمجوهرات أو الشعر الطويل . وقفازاتك بعيدا عن الأجزاء المتحركة

 .يمكن أن تشتعل في أجزاء متحركة

إذا تم توفير أجهزة لتوصيل مرافق استخراج الغبار ووسيلات التجميع، تأکد من توصيلها  .16
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 المتعلقة بالغبار. المخاطراستخدام جمع الغبار يمكن أن يقلل من . واستخدامها بشکل صحيح

 استخدام أداة الطاقة والعناية بها

. أداة الطاقة بيق الخاص بكلا تدفع بقوة أداة الطاقة. استخدام أداة الطاقة الصحيحة للتط .17

 الذي تم تصميمه. المعدلوأكثر أمنا في  أفضلالصحيحة سوف تفعل هذه المهمة بشكل 

. أي أداة الطاقة التي لا يمكن السيطرة لا تستخدم الأداة إذا لم يتم تشغيلها أو إيقاف تشغيلها .18

 .إصلاحهعليها مع التبديل هوأمر خطير ويجب 

قة و/ أو مجموعة البطارية من أداة الطاقة قبل إجراء أي افصل القابس من مصدر الطا .19

الوقائية من  السلامةوتقلل هذه تدابير . تعديلات أو تغيير الملحقات أو تخزين أدوات الطاقة

 خطر بدء تشغيل أداة الطاقة بطريق الخطأ.

قم بتخزين أدوات الطاقة الخاملة بعيدا عن متناول الاطفال ولا تسمح لألشخاص غير  .20

هي خطيرة في  الطاقة. أدوات مألوفين بأداة الطاقة أو هذه التعليمات بتشغيل أداة الطاقةال

 أيدي المستخدمين غير المدربين.

الحفاظ على أدوات الطاقة. تحقق من عدم توافق أو ربط الأجزاء المتحركة وكسر الأجزاء  .21

أداة الطاقة تمت إذا تضررت، لديها . وأية حالة أخرى قد تؤثر على تشغيل أداة الطاقة

 .إصلاحها قبل الاستخدام. وتسبب العديد من الحوادث بسبب سوء صيانة أدوات الطاقة

بشكل صحيح مع  عليهاإن أدوات القطع التي يتم الحفاظ  احتفاظ أدوات للقطع حادة ونظيفة. .22

 حواف القطع الحادة تكون أقل عرضة للربط وتسهل التحكم فيها.

مع الأخذ بعين الاعتبار ، حقات وريشات أداة الخ وفقا لهذه التعليماتاستخدام أداة الطاقة والمل .23

ظروف العمل والعمل الذي يتعين القيام به. وقد يؤدي استخدام أداة التشغيلات المختلفة عن تلك 

 المقصودة إلى وضع خطير.

 

 الخدمة

 لديك أداة الطاقة الخاصة بك من قبل شخص إصلاح المؤهلين باستخدام قطع الغيار .24

 أداة الطاقة. سلامةوهذا يضمن الحفاظ على . متطابقة فقط
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 الفولتية  تحذير

قبل توصيل الجهاز بمصدر طاقة )وعاء، مأخذ التيارة الكهربائي، وما إلى ذلك(، تأكد من أن 

الفلطية تيار كهربائي الموردة هو نفسه الذي تم تحديده على لوحة الجهاز. مصدر الطاقة مع 

ذلك المحدد للجهاز يمكن أن يؤدي إلى إصابة خطيرة للمستخدم، فضلا عن  الفولتية أكبر من

الأضرار التي لحقت الجهاز. إذا كنت في شك، لا سد في الجهاز. باستخدام مصدر الطاقة مع  

 الفولتية أقل من تصنيف لوحة  هو ضار للمحرك.

 

 W 500 مدخل طاقة مقدرة

 r/min 2600-0 سرعة دون محمولة

 min/… 41600-0 ضربات

 أقصى قدرة المثقاب

 mm 10 فولاذ

 mm 13 الخرسانة

 mm 25 خشب

 Kg 2.0 وزن صافي

  بسبب استمرار برنامج البحث والتطوير، تخضع المواصفات الواردة هنا للتغيير دون إشعار مسبق.※

 

 قواعد السلامة الاضافية

قد تؤدي إلى تشغيل غير دقيقة وحتى  المنتجة المضادةدائما امسك الأداة بحزم. وإلا فإن القوة  .1

 خطيرة.

تأكد دائما من وجود قاعدة ثابتة. تأكد من عدم وجود أحد أدناه عند استخدام الأداة في مواقع  .2

 عالية.

 تأكد من أن المثقاب مثقوب بحزم قبل الحفر. .3

 بقاء ايديك بعيدا عن الاجزاء الدائرية .4

 وتأكد من عدم وجود سلك الطاقة في الداخل.قبل التثقيب في الجدران والسقوف أوالأرضيات،  .5

 لا تعرض أي أجزاء معدنية من الأداة لتجنب الصدمة الكهربائية.

 لا ترك الأداة المشغلة. شغلها فقط عندما تشغلها باليد. .6

 مواصفات
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 قد يكون حارا و يحرق بشرتك. ;لا تلمس الريشة او الشغل فورا بعد تشغيله .7

د تكون سامة. توخي الحذر لمنع استنشاق الغبار تحتوي بعض المواد على مواد كيميائية ق .8

 والاتصال الجلد. اتبع بيانات سلامة المورد المادي.

 

 الحفاظ على هذه التعليمات.

 سوء استخدام أو عدم اتباع قواعد السالمة الواردة في دليل التعليمات هذا قد يتسبب في  تحذير!

 إصابة شخصية خطيرة.

 

 

للتشغيل تعليمات  

 ازالة ريشة المثقاب تثبيت أو

 الحذر: 

دائما تأكد من ايقاف الاداة وفصلها قبل تثبيت أو 

لتثبيت ريشة المثقاب, فك ازالة ريشة المثقاب 

بقدر ما ريشة المثقاب  إدراجمقبض الريشة و

سوف تذهب. تشديد المقبض باليد. وضع مفتاح 

المقبض في كل من الثلاثة الثقوب وتشديد في 

 (Fig. 1) . ة. تأكد من تشديد جميع الثقوب الثلاثة للمقبض بالتساوياتجاه عقارب الساع

لازالة ريشة المثقاب, أدر مفتاح المقبض بعكس اتجاه عقارب الساعة في ثقب واحد فقط، ثم فك 

 .المقبض باليد

 

 مفتاح التشغيل

 الحذر:

أوف" ودة إلى موقف "قبل توصيل الأداة، تحقق دائما لمعرفة أن زناد المفتاح يعمل بشكل صحيح والع

 .يصدر عندما

 شد

 ظرف المثقاب

 رخي

 

مفتاح ظرف 

 المثقاب
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لبدء الأداة، ببساطة سحب زناد المفتاح. 

 الافراج عن زناد المفتاح بسهولة

للتشغيل المستمر، وسحب زناد المفتاح 

ومن ثم دفع في ذراع القفل. لإيقاف الأداة 

من الوضع المقفل، اسحب زناد المفتاح 

 (Fig. 2) بالكامل، ثم اطلاقه

السرعة بحيث يمكن  يتم توفير قرص ضبط

الحد الأقصى لسرعة الأداة محدودة )متغير(. أدر قرص ضبط السرعة في اتجاه "+" لسرعة أعلى، 

 " لسرعة أقل.-وفي اتجاه "

 

 الضغط الى مبدل الحركة دورانية.

ساطة مثقاب الاثر يستطيع ان يغلق من " ألاثر " ) الاثر بالاضافة الى الدوران ( الى الدوران فقط بواسطة ب

 (Fig. 3) تحويل حلقة التغيير.

عندما ثقب المعادن، الخشب أو 

المواد البلاستيكية، بدوره حلقة 

التغيير تماما في اتجاه عقارب 

المثقاب كمثقاب الساعة,تدور 

 .كهربائي عادي

عندما ثقب الخرسانة والجرانيت 

والبلاط أومواد مماثلة، وتحويل 

ب الساعة, رئيس المثقاب يؤثر على المواد مع الاستمرار في حلقة التغيير تماما عكس اتجاه عقار

  تدوير.

 

  الحذر:

لا تستخدم مثقاب الأثر في وظيفة "الأثر"إذا كانت المادة يمكن أن تكون مثقبا عن طريق التناوب فقط. 

 هذا الإجراء لن يقلل فقط من كفاءة المثقاب، ولكن قد يؤدي أيضا إلى تلف طرف المثقاب. عند تغيير

 .أكثر، وضمان أن يتم تشغيل حلقة التغيير بقدر ما سوف تذهب

 

 

 زر القفل

 المفتاح

 تنقيب الضغط

وظيفة لوحة بدوره  
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 تشغيل التنقيب

عندما ثقب المعادن والخشب أو المواد البلاستيكية، وحول حلقة التغيير تماما في اتجاه عقارب الساعة 

 .لاستخدام دوران العمل فقط

 الثنقيب في الخشب

تائج مع التدريبات الخشبية مجهزة برغي عند التنقيب في الخشب، ويتم الحصول على أفضل الن

دليل. المسمار دليل يجعل التنقيب أسهل عن طريق سحب قليلا في الشغل. يمكن استخدام المثاقب 

 .ø6mmالمعدنية عند تنقيب ثقب أقل من 

 في المعدن التنقيب

في نقطة ليتم  لمنع الريشة من الانزلاق عند بدء ثقب، وجعل المسافة البادئة مع مركز لكمة والمطرقة

  التنقيب.. ضع نقطة الريشة )البتة( في المسافة البادئة وبدء تنقيبها

 .الجافة تنقيبهاالمعادن. الاستثناءات هي الحديد والنحاس التي ينبغي  تنقيباستخدام قطع التشحيم عند 

 في الخرسانة والجرانيت والبلاط أومواد مماثلة التنقيب

 انة والجرانيت والبلاط وغيرها، وحول حلقة التغيير بشكل كاملفي الخرس التنقيبعند 

 عكس اتجاه عقارب الساعة لاستخدام تأثير بالإضافة إلى عمل دوران.

تأكد من استخدام  ريشة كربيد التنغستن. استخدام سرعة أقل عند بدء التشغيل، وزيادة سرعة عندما 

 . 5mmحفرة أعمق من 

 الحذر:

. في الواقع، فإن هذا الضغط المفرط لن يؤدي التنقيبأداة لن تسرع الضغط بشكل مفرط على  •

 إلا إلى تلف الريشة الخاص بك قليلا، وتقليل أداء الأداة وتقصير خدمة مدة استعمال الأداة.

هناك قوة هائلة تمارس على أداة / ريشة في وقت حفرة يكون منكسرا. امسك الأداة بحزم  •

 سر الشغل.وممارسة الرعاية عندما يبدأ لك

 أسفل.-دائما تثبيب الشغل الصغيرة في الملزمة أو مماثلة الجهاز امسك •

يتعرض ذراعك لقوة رد فعل أكبر عند استخدام مثقاب سميك. يجب الحرص على عدم نقلها من  •

قبل قوة رد الفعل. لهذا، إنشاء موطئ قدم، امسك أداة بحزم بكلتا يديه عموديا على المواد التي 

 يجري حفرها.

فحص وتغيير قليلا  ريشة المثقاب بانتظام. قد تقلل ريشات المثقوبة أوالتالفة من كفاءة مثقاب،  •

 حتى تتسبب في زيادة المحرك  ذي حمولة زائدة.
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 الصيانة والفحص

                                الحذر:                                    

  وفصلها قبل محاولة إجراء الفحص أوالصيانة.تاكد دائما على إيقاف تشغيل الأداة 

 المسامير المركبةفحص  .1

تفقد بانتظام جميع المسامير المركبة والتأكد من أنها مشددة بشكل صحيح. إذا كان أي من 

وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى  عدم اتباع ذلك المسامير تكون فضفاضة، تشدها على الفورو

 مخاطر خطيرة.

 صيانة المحرك .2

وحدة المحرك هو "قلب" لاداة الطاقة. ممارسة تشغيلها بعناية للتاكيد على انه لايتلف او لف 

 يرطب مع الزيت أو ماء.

 فحص واستبدال فرشات الكربون  .3

فرشات الكربون بانتظام. استبدال  وفحصإزالة 

الحفاظ .(Fig. 4)عند ابلائها أسفل إلى علامة الحد

الانزلاق على    فرش الكربون نظيفة وحرة في 

في الأصحاب. وينبغي استبدال كل من فرشات 

الكربون في نفس الوقت. استخدام فرشات 

 .الكربون متطابقة فقط

 

 الحذر:

تأكد بعناية من أن الأسلاك الداخلية وما إلى ذلك تقع في مواقعها العادية، وأنه لا توجد إمكانية  •

 الأسلاك الداخلية أو غيرها من البنود. للجزء الدوار )حديد التسليح( يجري الاتصال بها من قبل

يجب الحرص على عدم السماح الأسلاك الداخلية أن يتم القبض عليه في ذلك لتجنب خطر  •

 حدوث صدمة كهربائية عند إعادة تثبيت غطاء المقبض.

 

للحفاظ على سلامة المنتج وموثوقية، والإصلاحات، وأية صيانة أو تعديل أخرى ينبغي أن يؤديها ※

  اكز المفوضة، ودائما باستخدام قطع الغيار الأصليةالمر

يجب استبدال السلك المعطل بسلك خاص تم شراؤه من مركز خدمة معتمد※

 علامة الحد
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العرض شرح  

 （10×1.2×16.5）زنبرك 25 مفتاح ربط الظرف 1

 حامل فرشاة الكربون M5×20 26 مسمارعموم رئيس التنصت 2

ئيةالمحاثة الكهربا 27 6كورة الفولاذ 3  

 فرشاة الكربون 28 (13mm) ظرف المثقاب 4

 مكثف 29 دواروظيفة 5

 مسمار المطاط 30 مسند 6

 607ZZ بيرنق 31 محرك المغزل 7

 العضو الساكن 32 （1×23.8×6.2） واشر 8

9 
 واشر مضاد الاتربة

（17.5×20×12） 
 لوحة 33

 مولد كهرب 6002VV 34 بيرنق 10

11 O لمحرك نصف يميناسكان ا 35 (1.5×5) حلقة  

 كتلة التأثير 36 12 شكة نصف دائرية 12

 M4×25 مسمارعموم رئيس التنصت 37 الترس 13

 غطاء اسكان المحرك 38 اسكان المحرك نصف يسار 14

15 
 مسمارعموم رئيس التنصت

ST4.2×19 
 HK0810 بيرنق الابرة 39

 HK0808 بيرنق الابرة 40 110 سلك كهربائي 16

يسلك كهربائ 17  مقبض مساعد الجمعية 861 125 

 مقياس العمق 862 المفتاح 18

   160 سلك كهربائي 19

   160 سلك كهربائي 20

   سلك 21

   حرس سلك 22

23 
 مسمارعموم رئيس التنصت

ST4.2×16 )مع واشر مسطح) 
  

   تحرير الكبل من الضغوط 24
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