








电池说明

使电池远离潮湿和水。仅将电池存放在 0°至 45°C 的温度下。不要将电池留在车内，例如在夏季。如果电池在充电后工作的时间明显较短，则电池很弱，需要更换。 

请考虑处置通知。 

IV V VI

(1) 外套筒 (1.1) 固定螺母

(2) 夹紧套筒
(3) 顶芯
(4) 夹爪 (3 个部件)
从工具上取下外套筒 (1) 和夹紧套筒 (2) ，并从夹紧套筒 (2) 上取下夹爪 (4) 。 

用润滑脂给夹紧套筒 (2) 上油 (5)

握住夹紧套筒 (2) ，使其前部朝下。 

将夹爪 (4) 放在夹紧套筒 (2) 中，使其光滑的侧面朝外。

将夹紧套筒 (2) 与新的夹爪 (4) 一起安装固定，最后安装外套筒 (1)。
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将电池从铆钉枪中取出以进行运输和保存。 如果您无意中按下电源开关，则有受伤的风险。 

保持铆钉枪和机壳通风槽清洁，以确保良好和安全的操作。 

如果拉铆零件无误和按正常铆接程序使用拉铆枪铆接的情况下出现故障，维修应由电动铆接装置的授权服务中心完成。 

处理

铆钉枪、配件和包装的处理方式应使其可用于环保回收。 

不要将铆钉枪丢弃在家庭垃圾中。 

无法正常工作的铆钉枪需要单独收集，以便进行环保回收。 

电池

锂离子：不要将电池丢弃在生活垃圾中，不要将它们扔进火或水中。 

电池应以环保的方式进行组装回收或拆卸。 有缺陷和不起作用的电池需要回收。 

不能正常工作的电池可以退回给您当地的经销商，也可以直接在环保的设备上处理。 
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NO. Part Name部件名称 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

左右 外壳

钉杆导管

废钉杆收集筒

ST3 x 16-F 螺丝

扳手

滑轨

螺钉1

电机和齿轮箱

机械传动组件

压簧 1

顶芯

三爪套件

夹紧套筒

数量

1

1

1

10

1

2

4

1

1

1

1

1

1

NO. 部件名称 

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

外套筒

固定螺母

枪嘴

挂钩

挂钩螺丝 2

开关扳机

扳机弹簧

PCB線路板

3.0AH电池

1.5AH电池

充电器

数量

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1
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